AQUAFIT

waler, heat and wir technotlogy

STACJE UZDATNIANIA WODY AQUAFIT

/MIEKCZACZ Active +

Nowoczesne urzgdzenie zmiekczajgee
N przeznaczone dla gospodarstw domowych.
- Dostepne w trzech wersjach objetosci ztoza
22,27,32 w zaleznosci od llosci domownikow.

/alety urzgdzenia:
P> eliminuje osady z kamienia, zwieksza
ZyWOotnosc sprzetu AGD 1 armatury,

P redukuje zuzycie srodkdw piorgeych
| czyszczacych,
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P chroni wtosy | skore przed niekorzystnym
przesuszaniem,

P poprawia skutecznosc dziatania kosmetykow,

P produkuje pitng wode (w potgczeniu z RO) -

koniec z butelkami PET.
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umozliwiajgca prace down flow lub up flow,
P tatwy w obstudze panel sterujgcy z menu w
jezyku polskim,
p System inteligentnego sterowania,
B zawOr regulac)i stopnia zmiekczania, ‘\'\VE @O
B gwarantowana zywotnosc ztoza min. 10 lat, ’

B program 10-letniej gwarancji \/

B wbudowany zawor by-pass,

STACJE UZDATNIANIA WODY AQUAFIT \
Podstawowe wtascIwoscl:
> g+ovvilcla Zarzadzana elektronicznie z podswietleniem,

A £

B zabezpieczenie antyzalaniowe.

Dane techniczne:

AQUAFIT

llos¢ ztoza [litr]

\/\/ymwary{ gtaq\. g+ebo/k/osc X 55 % 30 x 107
szerokose x wysokosé [cm]
W{yma\ry zbiornika 10x35
cisnieniowego [cal]
Cisnienie robocze [bar] 2-8
I- Temperatura pracy [st.C] 2-49
— Zasilanie [V/HZ] 220-240/ 50-60
Ill- Napiecie [V] 12
< Pobdr mocy [W] 15
D Przeptyw maksymalny 19 2,0 2,1
(¢ Wydajnosé miedzy
< regeneracjami przy twardosci 4,00 500 6,00
15 dH [m3]
Srednie zuzycie solina 30 33 36

regeneracje [kq]

Srednie zuzycie Wody na 80 100 120
regeneracje [litr]:

Pojemnosc zasypowa 70
zbiornika tabletki solnej [ka):

AQUAFIT POLSKA Sp. z 0.0.

[ Kiopot 10, 88-100 Inowroctaw, Polska
By NIP 556-278-20-80
@ bivro@aquafitpolska.pl
www.aquafitpolska pl
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